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Deckenmontage

Wandmontage Optional kurze Haube

Rettungszeichenleuchte - multifunktionell

Abmessungen (mm)

Decken- oder Wandmontage



GROUP
Global solution

La voie à suivre

www.perfolux.ch

02

ULTIMO

Garantie

3

J
a
h

re

    

 SMART

TECHNOLOGY

24/48V

III

LiFePO4
230V

IK07IP5430m

2cd/m
>200

>20

RAL

9003

FTES-ULTIMO_1.1D

24-48-230V

500

1000

1500

2000

2500
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ2

I(0°)=1072cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

h=100%
4 m

1 lx

h
2 - 3 m

Rettungszeichenleuchte - multifunktionell

Allgemein

Leuchten Zentralbatterie

Autonome Leuchten

Technische Daten

Leuchtmittel

Temperaturbereich

Temperaturbereich

Spannung 230 V

Spannung 24V / 48V

Ladeteil / Ladezeit

SMART TECHNOLOGY

SMART TECHNOLOGY BUS

AUTOTEST

SMART TECHNOLOGY WIRELESS

Batterie

Lichtstromfaktor Not / Autonomie

Polycarbonat

LED  2W / 240 lm / 6000 K / > 50'000 h Strip 

-5 °C bis 50 °C

0 °C bis 40 °C

Adressierbar via PLC (Power line communication)

Zentralisierte Kontrolle via BUS / Einzelleuchtenadressierung / System UNA

Selbsttest Funktion und Autonomie

Zentralisierte Kontrolle via DALI BUS / Einzelleuchtenadressierung

Zentralisierte Kontrolle via Funk/ Einzelleuchtenadressierung / System UNA

900 g

LiFePO   6,4 V / 1,0 Ah4

100%  -  1h Versionen CT, CTW, DA / 3h Version AT

1,00 kg

SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

230 V ±10% 50-60 Hz - 1,9 à 8 VA max.

24 VDC ±20% oder 48 VDC ±20%  /  2 W  

230 VAC ±10% 50-60 Hz - 4,6 VA / 220 VDC ±20% - 2 W 

PREMIUM 0,21 W  /  < 12 h

Fotometrische Daten

AT

Material

Spannung

DALI

Gewicht

Gewicht

Normen
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2118 0302

2112 0310

2118 0303

2118 0305

S2S-2M

VB-ULTIMO

S2S-2M

S2S-2M

2112 0301

2112 0301A

2112 0301W

2112 0301D

2112 0302

2112 0302AA

2112 0303

2112 0304

ULTIMO-2L/ATP3L

ULTIMO-2L/CTP1L

ULTIMO-2L/CTWP1L

ULTIMO-2L/DAP1L

ULTIMO-2L/230

ULTIMO-2L/AA230

ULTIMO-2L/A24

ULTIMO-2L/A48

AC/DC230V

AC/DC230V

DC24V

DC48V

AT

2106 2119

2106 2101

2106 2103

2106 2105

2106 2107

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

30 m

2106 2110

2106 2111

2106 2112

2106 2113

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

AP-3015-B.1

ULTIMO

Rettungszeichenleuchte - multifunktionell

TypVersion Artikel Nr.

Artikel

Piktogramme inklusive : 

inklusive

inklusive

inklusive

inklusive

Länge 2 m

Länge 3 m

Länge 5 m

Ausleuchtung Fluchtwege

Beschreibung

Beschreibung

Zubehör

Bestehend aus: 
2x Kabel Inox Ø 1,25 mm ;
2x Montagehalterungen
2x Selbstregulierende Fixierungen
2x Ösenschraube M5 mit S Haken

Set Seilpendel

Kurze Haube opal

Zubehör Signalisation

Piktogramme 
gemäss ISO 7010
300x150 mm

Typ

Typ

Typ TypSymbole SymboleSeparat zu bestellen Artikel Nr. Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.
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